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Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 
Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Profi-Produktpalette 

Brake & Clutch Cleaner 
Bremsen- und Kupplungsreiniger 

Wynn's Brake & Clutch Cleaner ist ein hochwirksames 

chlorfreies Produkt zum Reinigen und Entfetten von 

mechanischen Teilen. 

 

 

� Entfernt Öl, Bremsflüssigkeit, fettigen Belag und anderen Schmutz von Metallteilen. 

� Beseitigt Abrieb von Brems- und Kupplungsteilen. 

� Stellt die Reibwerte von Brems- und Kupplungsbelägen wieder her. 

� Verhindert Aufwirbeln von Asbest-Abrieb. 

� Hinterlässt keine Rückstände. 

� Ist chlorfrei.  Enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe. 
 

 

 

� Bremsen : Trommel- und Scheibenbremsen, Beläge, Bremsklötze, Federn, Zylinder, 

usw. 

� Kupplungen : Kupplungsbeläge, Druckplatte und alle andere Kupplungsteile. 
� Mechanische und andere Teile am Wagen, Fahrrad, Maschinen, usw. 

 

 

 

Aussehen  : helle wasserweiße Flüssigkeit 

Dichte bei 15°C                : 0,681 kg/dm³ 

Flammpunkt  : < 5°C 

Ohne Chlor, Fluor, PCB, Blei oder Cadmium 
 

 
 

� Erst groben Schmutz mit Bürste oder Lappen bearbeiten. 

� Beim Entfernen von Asbest-Abrieb die lokale Gefahrstoffverordnung beachten.  Die 

besonderen Sicherheitsanweisungen beim Entfernen von Asbest-Abrieb zu Rate 

ziehen. 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 

Gebrauchsanweisung 
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� Auftragen mit Bürste, Lappen oder Flüssigkeitszerstäuber. 

� Gut auftragen, sodass der gelöste Schmutz abtropft. 

� An der Luft trocknen lassen, mit Druckluft trocknen oder mit sauberem Lappen 

abreiben. 

� Wiederholen bei starken Verschmutzungen. 
 

 
 

PN 11196 – 4x5 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT 
 

 
 

Auftrag auf Plastik oder Lackflächen vermeiden. 
 

 
 

 

Verpackung 

Achtung! 


