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Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 

Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Konsumenten-Produktpalette 

Supremium® Diesel 
Mehr Kilometer fahren  

mit der gleichen Tankfüllung 

Wynn's Supremium® Diesel ist ein Additiv, das entwickelt 

wurde um den Dieselkraftstoff in seiner Qualität zu 

verbessern.   

 

 

1. Kraftstoffeinsparung - Cetanzahlverbesserer 

� Erhöht die Cetanzahl bis zu 3 Punkte. 

� Verringert die schädlichen Abgase bis zu 20 %.   

� Erleichtert den Kaltstart. 

 

2. Reinigung 

� Reinigt und hält die Einspritzdüsen und Kraftstoffanlage sauber.   

� Erhält die Optimalleistung des Motors oder stellt sie wieder her.   

 

3. Korrosionsschutzmittel 

� Verhindert Grübchenbildung und Verschleiß der Teile in der Kraftstoffanlage.   

 

4. Schmierfähigkeit 

� Schmiert und schützt die Kraftstoffpumpe und Einspritzdüsen. 
 

 

 

� Empfohlen für alle Dieselkraftstoffe, die in Dieselmotoren von Fahrzeugen angewandt 

werden.   
 

 

 

Aussehen    : amberfarbige Flüssigkeit 

Dichte bei 15°C                 : ca. 0,893 kg/dm³ 

Brechungsindex bei 20°C  : ca. 1,4562 

Flammpunkt geschlossener Tiegel : ca. 72°C 
 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 
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� Dem Dieselkraftstoff 0,1 % beigeben (25 ml für 25 Liter Dieselkraftstoff). 

� Speziale Dosierflasche um die richtige Menge zuzugeben.   
 

 
 

PN 22910 – 12x250 ml – NL/FR/DE 

PN 22911 – 12x250 ml - EN/ES/RU 
 

 

 

 
 

 

Gebrauchsanweisung 

Verpackung 


