
Diesel Clean-Up - 1 

 

 

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium 

Tel: 32-3-766.60.20  - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu  

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 

Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Profi-Produktpalette 

Diesel Clean-Up 
Vermindert Rauch und Abgase 

konzentrierte Direktanwendung 

Wynn's Diesel Clean-Up ist ein konzentriertes Produkt zum 

Reinigen von Dieselkraftstoffanlagen.  Es wird unverdünnt 

mittels Auffüllen des Kraftstofffilters angewandt.     

 

 

� Vermindert Schwarzrauch, Ruß und Abgasemission.   

� Stellt das Strahlbild der Einspritzdüsen wieder her.   

� Entfernt Kohleablagerungen im Verbrennungsraum. 

� Stellt die Kompression wieder her und verbessert die Verbrennung.   

� Reinigt die Kraftstoffeinspritzpumpe und Kraftstoffleitungen.   

� Schmiert die Kraftstoffpumpe.   
 

 

 

� Für alle Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader. 
 

 

 

Aussehen   : grüne Flüssigkeit 

Dichte bei 15°C                : ca. 0,825 kg/dm³ 

Brechungsindex bei 20°C : ca. 1,443 

Flammpunkt    : 42°C 
 

 
 

� Motor warmlaufen lassen und abschalten.   

� Kraftstofffilter oder Gehäuse entfernen und entleeren. 

� Dem Kraftstofffilter oder Gehäuse (nicht dem Kraftstofftank) der Inhalt der 325 ml 

Flasche beigeben.  Gegebenenfalls mit Kraftstoff nachfüllen.   

� Filter wieder montieren und Motor starten. 

� Sofort mit dem Fahrzeug mindestens 3 km bei mäßiger Geschwindigkeit fahren.   

 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 

Gebrauchsanweisung 
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� Es ist empfehlenswert Wynn’s Diesel Clean-Up alle 12 Monate zu verwenden um den 

leistungsvollen Betrieb zu halten.   
 

 
 

PN 25241 – 24x325 ml – EN/FR/NL/IT/DE/RU 
 

 
 

Nicht dem Kraftstofftank beigeben. 
 

 
 

 

Verpackung 

Achtung! 


