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Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 

praktischen Erfahrungen.  Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine 

Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden.  Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die 

vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. 
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Profi-Produktpalette 

Diesel Power 3 
Auf Basis der Cerium-Nanotechnologie 

Erhebliche Abgasverminderung 

Wynn’s Diesel Power 3 ist eine chemische Behandlung für 

Dieselmotoren, die den Rußausstoß vermindert.   

 

 

� Vermindert sofort Abgasausstoß und Ruß. 

� Die Cerium-Nanotechnologie verringert auf wirksame Weise den Rußausstoß weil die 

Verbrennungstemperatur der Rußpartikel von  600°C bis zu 400°C verringert wird. 

� Verbessert die Verbrennung, Motorleistung und Kraftstoffeinsparung.   

� Reinigt und schützt die Kraftstoffanlage und Einspritzdüsen.   

� Bewirkt Sonderschmierung um Kraftstoffpumpen in Kraftstoffen mit niedrigem 

Schwefel-gehalt zu schützen.  

� Hilft Wasser im Kraftstofffilter zu trennen und schützt die Kraftstoffanlage.   

� Ist neutral gegenüber Katalysatoren und Rußfilter.   

� Vorbeugende Behandlung um eine dauerhafte Leistung der Abgasreinigungsanlage zu 

bewirken.    
 

 

 

� Für alle Dieselmotoren, einschließlich Motoren mit gemeinsamer Druckleitung oder 

Pumpe-Düse-System.   

� Für Dieselkraftstoff und Biodieselkraftstoff bis B30. 
 

 

 

Aussehen   : hellgelbe Flüssigkeit 

Dichte bei 15°C                : 0,816 kg/dm³ 

Brechungsindex bei 20°C : 1,4488 

Flammpunkt   : 45°C 
 

 

Eigenschaften 

Anwendungen 

Technische Daten 
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� Um Einspritzdüsen sauber zu halten: alle 10.000 km beigeben. 

� Eine Flasche behandelt 50 Liter Dieselkraftstoff.   
 

 
 

PN 50392 – 12x500 ml – FR/DE/IT/NL/PT 

PN 50393 – 12x500 ml – EN/EL/HU/RU/ES 
 

 

 

 
 

 

Gebrauchsanweisung 

Verpackung 


