Bleiersatz- 1

Konsumenten-Produktpalette

Bleiersatz
mit Kraftstoffstabilisator
Cwynn's_ auf Basis der Kaliumtechnologie
OFL PO Wynn'’s Bleiersatz ist ein Additiv mit Doppelwirkung fiir

S0STI-PIOMBO .
BUEIERSATZ Benzinmotoren:

¢ Schiitzt die Ventilsitze und hemmt ihren VerschleiR wenn
bleifreies Benzin verwendet wird.

¢ Konserviert den Kraftstoff wenn im Behélter gelagert
wahrend langerer Zeit, wahrend einer langen Periode von
Aulerbetriebsetzung des Motors oder bei unregelmaRiger
Anwendung, z.B. Fllissiggasmotoren, Motorradern, Rasen-
mahern, Yachten, AuBenbordmotoren von
Vergnigungsdampfern.

Eigenschaften

v

v

AN

Bildet einen schmierenden Schutzfilm auf die Ventile und Ventilsitze, ebenso wie Blei
in verbleitem Benzin.

Schitzt die ungeharteten Ventilsitze gegen vorzeitigen Verschlei® wenn bleifreies
Benzin verwendet wird (verhindert die Bildung von Mikroverschweissung).

Hemmt den Abbau des Kraftstoffes im Behélter bei AuBerbetriebsetzung des Motors
wahrend verschiedener Monate.

Schiitzt den Kraftstoff vor Oxydation.

Verhindert die Bildung von durch Oxydationsprodukte verursachten Ablage-rungen im
Behalter und Filter.

Erleichtert das Starten des Motors nach einer langen Periode von
Aullerbetriebsetzung.

Ist neutral gegenliber Katalysatoren.

Ist vollstandig l6slich in Benzin.

Hat keinen Einfluss auf die Oktanzahl.

Anwendungen

v
v

Fiir alle Zwei- und Viertaktbenzinmotoren.
Fir Motoren von PKW, Motorradern, Fliissiggasmotoren, Yachten,
AulRenbordmotoren, Stromaggregaten, Pumpen und Rasenmaher.

Technische Daten

Aussehen : rote FlUssigkeit
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Bleiersatz - 2

Dichte bei 20°C : 0,829 kg/dm?
Flammpunkt :62°C

Gebrauchsanweisung

v' Dem unverbleitem Benzin bei jeder Tankfillung beifiigen, vorzugsweise vor
Auffillung. Mischverhaltnis 1:1000 (1 ml pro Liter Benzin, z.B. 25 ml fiir 25 Liter
Benzin).

v' Der Inhalt der Flasche (250 ml) ist ausreichend zur Behandlung von 250 Liter
bleifreiem Benzin.

v Die Dosierflasche wie folgt verwenden :

Losen Sie die Verschlusskappe, fillen Sie das obere Reservoir bis zur Markierung unter
leichtem Zusammendriicken der Flasche. Entfernen Sie den Verschluss vollstandig
und gielRen Sie den Inhalt in den Benzintank.

Verpackung

PN 70611 — 12x250 ml — ES/DE/IT
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