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AlR i Ultraschall-Geruchsentferner
PURIFIER fiir den Fahrzeuginnenraum
U}g‘;ﬁ%‘gc Neutralisiert den Ozon nach einer

Ozonbehandlung mit dem Aircomatic?® Il
Wynn’s Air Purifier Ultraschall-Geruchsentferner entfernt
und neutralisiert schlechten Geruch in Fahrzeugen,
Behaltern, Booten und vielen anderen Stellen.
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Neutralisiert schlechten Geruch auf Grund einer chemischen Reaktion mit ihren
Molekiilen.

Entfernt sofort den schlechten Geruch von z.B. Zigaretten, Haustieren, Kérper, Miill,
Zwiebeln, Lauch, Kochen, verschiittetem Essen, Erbrechen, Pilzen, Feuchtigkeit und
nassen Kleidern.

Langzeitwirkung durch Molekulartechnologie, die die Geruchsmolekiile neutralisiert.
Uberdeckt den Geruch nicht, sondern entfernt ihn.

Auf Grund der feinen Zerstdubung mit dem Wynn’s Aircomatic® Il oder Il Gerat wird
den ganzen Raum behandelt.

Entfernt schlechten Geruch von Stoffen, z.B. Mobeln, Sitzen in Fahrzeuge, Booten,
Teppich und Gardinen.

Zusammen mit der Ozonfunktion des Aircomatic® Ill bewirkt es noch besseren Erfolg
und kénnen die schlimmsten Geriiche entfernt werden.

Neutralisiert sofort den Restozon (Modifizermittel) im Fahrzeuginnenraum nach einer
Ozonbehandlung mit dem Aircomatic® lll, sodass man nach der Behandlung schnell
auf sichere Weise wieder in den Wagen steigen kann.

Wassergetragener, giftfreier, nichtentziindbarer, gebrauchsfertiger Geruchsentferner.
Hinterlasst einen erfrischenden feinen Duft.

Hinterlasst keine Flecke.

Nur zu gebrauchen mit dem Wynn’s Aircomatic® Il oder Ill Gerat.
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Innen- und Kofferraum von Pkw, Lkw, Booten, Autobussen, Wohnwagen und
Behiltern.
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Technische Daten

Aussehen : helle Flussigkeit
Dichte bei 20°C : 1,00 kg/dm?
pH Wert 19,1

Gebrauchsanweisung

Je nach der Schwere der Geruchsbelastigung sind verschiedene Optionen méglich:

1. Nur Air Purifier = Behandlungszeit 10 Min.
2. Mit Ozonfunktion 15 Min. + Air Purifier 10 Min. = Behandlungszeit 25 Min.
3. Mit Ozonfunktion 30 Min. + Air Purifier 10 Min. = Behandlungszeit 40 Min.

Siehe die Gebrauchsanweisung des Aircomatic® Il oder Ill Gerates.

Verpackung

PN31705 — 12x60 ml - EN/FR/DE/NL/IT/ES/EL/RU
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Diese Angaben Uber Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und
praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmoglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht moglich ist, kann eine
Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht Gbernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die

vorstehenden Angaben ihre Giltigkeit.
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